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Programm

• Kurze Vorstellung 

• Thema LED versus Energiesparlampe

• Ende und Fragen sowie Diskosion 

14.01.2013 R. Landolt
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Grundsätze

• Licht 
• Lichtfarbe
• Lichtstärke / Ausbeute

14.01.2013 G.Mehl
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1800K 4000K 5500K 8000K

warmweiss neutralweiss kaltweiss
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Lichtausbeute-Vergleich

• ESL 
• Abstrahlung nach allen Seiten
• Gerichtetes Licht / Tiefenwirkung nur durch Reflektion
• Dadurch hoher Verlust an Ausbeute• Dadurch hoher Verlust an Ausbeute

• LED
• Abstrahlung im engen Winkel 
• Absolut gerichtetes Licht- Direktstrahlwirkung
• Dadurch sehr hohe Tiefenwirkung und Ausbeute

14.01.2013 G.Mehl
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Lichtstrom Glühlampe LED ESL
Lichtstrom
Züblin LED

HV Halogen

[Lumen] [Watt] [Watt] [Watt] [Lumen] [Watt]

300 > 350 25

400 40 5 7 >??

500 6 40

600 7 580

700 60 8 11

800 10 900 60

900 75 12 15

1'000 13
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1'000 13

1'200 16 20

1'300 18

1'400 100 20 23

1'500 21 100

2'000 150 25

2'500 30 150

3'000 200 50

5'000 80 300

80 – 100 Lumen pro Watt auf der Betriebsdauer 
sind ein realistisch guter LED Wert !!
Wobei je kälter die Lichtfarbe – je höher die 
Lumenzahl
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Technischer Vergleich

LED

• Höhere Lumenzahl bei 
gleicher Stromaufnahme

• Direktes Licht
• Keine Aufwärmphase

ESL

• Geringere Lumenzahl bei 
gleicher Stromaufnahme

• Indirektes Licht
• Lange Aufwärmphase• Keine Aufwärmphase

• Hohe Lebensdauer bis 
ca. 35 – 50000 Stunden

• Hohe Schaltfestigkeit
• Keine nennenswerte 

Schadstoffe, kein 
Sondermüll

• Lange Aufwärmphase
• Lebensdauer                 

bis ca. 6 -10000 Stunden
• Geringe Schaltfestigkeit
• Hoher Schadstoffgehalt 

insbesondere 
Quecksilber , dadurch 
Sondermüll

14.01.2013 G. Mehl



��	�%�		**���	��

�
��
���	�
�
	�'�
��� 	���� ���	���>�����)��
��?��� ��	���	�
���	����
��$	�*#%
�%���	
	��	����
��	���
�%-�	�
(
	 ����	�
�	 	����
	���	�������
*���	���
�	�%	�	
	�/
�	���	���	�'�
��� 	���� ���	���*#
��� 	���	���'���
 ��
.���	���%	�����	�
�%� ���
����
���	*	��/

@����	�%�(����(%���
	���	�%�		**���	����
�	��	��
	� -� �	�	��

14.01.2013

@����	�%�(����(%���
	���	�%�		**���	����
�	��	��
	� -� �	�	��
	�����
���-���	���������
���
���	�-�������	�	��
��� ��
1	���*�*�����	
�
�	�/
��	��
� �	�	���/1/���	�!�����"# ���������	
�
�	���� ��
1	�	%
�%��	��	����-����
��
�	��	���	�%�		**���	���. �����/�
3�A�%	%	�# 	��
	��(�����
	���	
�
�����	��
���
1	��
���
�%	��>��/1/�����8����
�	����
��# 	���	
�	� 	�
���%	�?/



Beispiel

SlimLed

Leuchte mit Bewegungsmelder 

22W 845 lm mit Abdeckung 3000K

14.01.2013 G.Mehl



Kostengegenüberstellung

LED 10W 

• Ca. 5€

• Ca. 30€

ESL 15W

• Ca. 7,50€

• Ca. 18€

Jahresverbrauch 
bei 2500h 
Anschaffung

• Ca.40000h
• Ca.40000h

• Ca. 80 €
• Ca. 55 €

• Ca. 18€
• Ca. 8000h
• Ca. 3000h

• Ca.129 €
• Ca.  73,50 €

14.01.2013 G.Mehl

Lebensdauer
Lichtstärke 80%

Betriebskosten 
auf  10 Jahre
auf    5 Jahre
Ohne Service
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